DETALHE CAIXA DE PASSAGEM CELESC C/ ATERRAMENTO

NIAT A C

NOTAS:

/6.2.16. Medi¢cdo em poste com uma caixa monofasica ou polifasica - Ramal de Carga Subterraneo I 1 - AS ESPESSURAS DAS PAREDES SAO: 2 - AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO OS 3 - NAO HAVENDO ATERRAMENTO NA CAIXA DE PASSAGEM
150mm PARA TIJOLOS MACICOS. VALORES MINIMOS EXIGIDOS. DEVE-SE ELIMINAR HASTE DE ATERRAMENTO
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL 100mm PARA CONCRETO. E ESTAO EXPRESSAS EM CENTIMETROS
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F1: Preto
F2: Branco ou Cinza
F3: Vermelha
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LEGENDA:

01 - Ramal de Ligagao
02 - Isolador Roldana .
Deixar

03 - Armagéo Secundaria - fixar no 1° furo do poste @ Imola I/ PARA CADA CONDUTOR
04 - Poste de concreto particular congxéo 80cm
05 - Conector tipo Cunha I

06 - Ramal de Entrada Kit /Conec'gor IC urtmha
07 - Eletrotudo do Ramal de Entrada ¢/ capa Isolante O '
08 - Curca 180 ou Cabegote "
‘ 09 - Fita de aluminio ou ago inoxidavel
-®

DEIXAR SOBRA MINIMA DE 1m
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10 - Caixa para Medidor

11 - Curva 90°PVC

. 12 - Suporte para Caixa de Medidor . Brita’ '
13 - Ramal de Saida - Eletroduto de ago carbono zincada a quente NBR 5597/5598 ' a . |

¢ 14 - Condutores de Saida - Isolamento classe 0,6/1kV L 1

¢ 15 - Eletroduto para Aterramento

15cm

Entrada de Energia

CONECTOR DE APERTO P/ CONECTOR DE APERTO P/
HASTE DE TERRA & 5/8" HASTE DE TERRA & 5/8"

80

16 - Condutor de Aterramento

14 e go Passagem Subterranea Caixa de Passagem Subterranea
1 Dim, (65X4 1X800m) % HASTE DE ATERRAMENTO % HASTE DE ATERRAMENTO

19 - Luva vedada
COPPERWELD @5/8" x 244cm COPPERWELD @5/8" x 240cm

RV - 20 - Bucha e arruela de aluminio, ou flange

21 - Conector de Aterramento

22 - Fundo ¢/ camada de brita

23 - Eletroduto de PVC ou PEAD - Ramal de Carga Subterraneo
24 - Terminal Mecanico - Aterramento do Eletroduto galvanizado
25 - Tampa da caixa de pasagem ( podera ser concreto)

26 - Fita de Sinalizagao

27 - Curva 905 ferro zincado a quente

Limite da

Propriedade TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO FUNDIDO

DIMENSOES EM CENTIMETROS.
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Passeio “| Terreno
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Vai para o quadro de

e = Engastamento (m) TistibuiGao o consumidor
| = Comp. do poste (m)

1,5m
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Aterramento do eletroduto
ago-carbono cffio #10mm?
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NOTAS
NOTAS:

a) Tampa de ferro fundido para entrada de energia elétrica subterranea.

b) As tampa deverdo estar de acordo com a norma NBR 10160.

c) Para locais onde ocorrer fluxo somente de pedestres, a resisténcia mecanica da tampa devera ser de 125kN.

1. Se inferior a 1 metro em relagéo ao solo, o eletroduto devera ser ago-carbono zincado a quente (NBR 5597/ 5598) ;
2. A posigéo das armagdes poderéo ser modificadas de acordo com a necessidade observando as dimengdes minimas
e o esforgo maximo do poste; . A S e . .
3 Medidas em centimetros quando n3o indicada a unidade de medida: d) Para locais onde ocorrer fluxo de veiculos, a resisténcia mecanica da tampa devera ser de 400 kN .

' A ; q o ; - X e) Deve ser gravado de forma legivel e indelével em alto relevo as seguintes identifi cagdes:
4. Devera ser deixado sobra minima de 1m de cada condutor no interior da caixa de passagem; - logomarca e/ou nome do fabricante ou distribuidor, o , raio tipico, de eletricidade, a inscrigdo . cuidado eletricidade, , a inscrigdo , energia, ,

5. Para posicao de face do poste ver desenho n. 34 ainscrigdo. NBR 10160, , ainscrigdo . pedestre, (para atampa de 125 kN) , més, ano e lote de fabricagdo ( parte inferior) , material ( cinzento/
o A nodular) e carga de controle minima ( 125kN ou 400kN) . = A
6. Desenho valido para uma, duas ou trés fases. f) Atampa e o aro deverao receber uma protecao superfi cial com tinta betuminosa. CARIMBOS E APROVACOES
g) As tampas deverdo possuir ensaios em laboratorios credenciados de acordo com as respectivas normas da ABNT.
J h) Os fabricantes deverdo ser cadastrados e ter seus produtos certifi cados pela Celesc.
) Medidas em milimetros (mm) , quando nao indicado em contrario.

-

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM (C.P.) DETALHE POSTE DE ILUMINAGAO - ( H=7,00m)
DIMENSOES EM CENTIMETROS. obs.: medidas em mm
40

Especificacao técnica:
Fabricado em chapa de ago SAE 1010/1020, atendendo normas NBR-6123/88 e NBR-14744/2001

® da ABNT, suportando diferentes velocidades de ventos.
[ ] LEGENDA: Fixacdo engastado em bloco de concreto

Sm B R - A— ALCA RETRATIL

[ BE/gng[A)UTOR ., 3 B— CAIXA DE INSPEGAO 35x35x40cm, DE ALVENARIA

' o 2| C- BRITA VISTA DO POSTE PLANTA BAIXA DO POSTE

c - a ) D— ELETRODUTO EM PVC OU PEAD RELE COM FOTOCELULA 3 petalas PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO: [ EXECUGAO-RESPONSAVEL TECNICO: | ASSINATURA -
® E— DEIXAR SOBRA MINIMA DE 1m PARA CADA CONDUTOR SUPORTE DE FIXAGAO VER DETALHE PROPRIETARIO (REPRESENTANTE):
- ——* F— ELETRODUTO EM PVC OU PEAD —~_

LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA FECHADA
LAMPADA VAPOR METALICO 250w

60,3

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM COM HASTE DE ATERRAMENTO REVISAO | DATA ALTERAGOES

(CPA) DIMENSOES EM CENTIMETROS.

40 DETALHE SUPORTE DE FIXAGAO

e PROJETO ELETRICO

| | o o
e gl e S— g RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
.4 o 0 | EGENDA: 250 6 PARAFUSOS 23/8" CEP: 89160-015 -CENTRO
_© _[ | P/CONDUTOR| = | & = — RIO DO SUL/SC
— | DESCIDA A | A~ ALGA RETRATL m N FONE/FAX: (47) 3531-4242
3 < B— CAIXA DE INSPEGAO 35x35x40cm, DE ALVENARIA ﬂ v I E-mail: amavi@amavi.org.br
§ - ) C— CONECTOR DE APERTO P/ HASTE DE TERRA ¢ 5/8” h =1 , http://www.amavi.org.br
. ® D— BRITA (%Lé)o?(g 6E(|)\;I(1C(2)(;\IC)RETO ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI
- . . ,20m A OBRA:
" S— » MODELO DA LUMINARIA
E— HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD #5/8" x 244cm A
/ ENTRADA DA FIAGAO ————— PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA E AMPLIACAO
F— ELETRODUTO EM PVC OU PEAD U Luminaria pablica tipo pétala fechada. PROPRIETARIO:
G— FITA SINALIZADORA £ Aloj to, A C : Aluminio Injetad ) -
5 $8yamcruo, Aro Survo - Aluminio Injr g PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BOITEUX
H— DEIXAR SOBRA MINIMA DE 1m PARA CADA CONDUTOR S Eeﬂe_tor:%ll:‘rgigio Anudg%%og ENDERECO:
ncaixe : ,2mm ou ,3mm z
Soquete : Porcelana Rosca E-40 AVENIDA 26 DE ABR”_ - CENTRO - JOSE BO'TEUX/SC
® BEAR Lampada : CONTEUDO: DESENHO: .
- 0 137 » Vapor de Mercirio, Metalico ou Sodio até 250W LUCIANO RICARDO KRUGER
58120 Dimensges : 540 x 320 x 160mm DETALHE ENTRADA DE ENERGIA AREATOTAL 445 941y FOLHA:
Montagem : Em Postes Curvos ou Retos Através DET CA'XAS AREA TERRENO: ’
de S rtes Centrais SBS-925 :
de Suportes cenrais o5 DETALHES DO POSTE DA ELE
Acabamento : Pintura Eletrostatica Na Cor Cinza ”‘UMlNACAO EXTERNA ESCALA: INDICADA /
Grau de Protegio DATA: O 3/0 3
» Corpo 6tico » TP-64 (A Pedido TP-65) 02/12/2014
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.




