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Fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020, atendendo normas NBR-6123/88 e NBR-14744/2001 

 conicidade suave. 

VISTA DO POSTE

DETALHE POSTE DE ILUMINAÇÃO - H=9,00m

Especificação técnica:

da ABNT, suportando diferentes velocidades de ventos. Possui seção poligonal variável com

obs.: medidas em mm

CONCRETO

ENTRADA

ELETRODUTO

Fixação com flange de aço provida de aletas de reforço, para fixação por meio de 4 chumbadores.

HASTE DE ATERRAMENTO 

COPPERWELD Ø5/8" x 244cm

CABO DE COBRE

#6,0mm2

ATERREAMENTO DO

POSTE

POSTE
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DETALHE CAIXA DE PASSAGEM COM HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM (C.P.)  

(C.P.A)

40

30

40

30

Corpo em alumínio, com grade em alumnio fundido.

Especificação técnica:

Pintura eletrostatica, preta, branca, ou verde.

Vidro temperado resistente a variação termica

BALISADOR EMBUTIDO NO SOLO

Guarnição em silicone

Parafuso de fechamento em inox

Grau de proteção IP 66

Para lâmpada halogena PAR 20-38 (amarela)

Soquete E-27

DETALHES DO ELÉTRICO

ELE

02/02

LUCIANO RICARDO KRÜGER

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.

DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

FOLHA:

DATA ALTERAÇÕESREVISÃO

CONTEÚDO: DESENHO:

ÁREA TOTAL:

ÁREA TERRENO:

ESCALA:

DATA:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

FONE/FAX: (47) 3531-4242

RUA:  XV DE NOVEMBRO, N° 737

RIO DO SUL/SC

http://www.amavi.org.br

E-mail: amavi@amavi.org.br

CEP: 89160-015 -CENTRO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ASSINATURA -

PROPRIETÁRIO (REPRESENTANTE):

INDICADA

PROJETO ELÉTRICO

27/11/2015

PAÇO MUNICIPAL E ENTORNO DA NOVA PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BOITEUX

AVENIDA 26 DE ABRIL-CENTRO-JOSÉ BOITEUX/SC

______m²
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DETALHE DA FLANGE

SOLO
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Poste decorativo flangeado produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, flange do poste fixada 

Acabamento: Galvanizado a fogo e pintado na cor preta 

VISTA DO POSTE

PLANTA BAIXA DO POSTE

DETALHE POSTE DE ILUMINAÇÃO - H=2,50m

Especificação técnica:

através de chumbadores, porcas e arruelas. Montagem: Através de braços para 3 luminárias.

obs.: medidas em mm

CONCRETO

ENTRADA

ELETRODUTO
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